
江 苏 工 业 学 院

zO10年攻 读 硕 士 学位 研 究 生入 学考 试 (初试 )试卷 (Al·

考试科 目:832 系统安全工程 (本科 目总分 150分,考试时间 3小时 )

请考生注意 :试题解答请务必写在专用
“
答题纸

”
上 ;其它地方的解答将

视为无效答题 ,不予评分。

—、是非判断题 (共 ⒛ 题,每题 1分 ,共计⒛ 分,在答题纸上答对、错
即可。)

1.没有任何一种事物是绝对安全的,任何事物中都潜伏着危险因素 ,

通常所说的安全是主观认识对客观存在的反应。

2.不可能根除一切危险源和危险,也不能减少来自现有危险源的危

险性。

3.人的失误是指人在生产操作过程中实际实现的功能与被要求的功

能之问的偏差,其结果可能以某种形式给系统带来不良影响。

4.实施安全技术措施可以根除系统的一切危险源和危险。

5.安全意味着可以容忍的风险程度。

6.系统的生命周期从系统的构思开始,经过可行性论证、设计、建

造、试运转、运转、维修直至系统报废。

7.系统是由若干元素结合而成的集合体

8.安全投资不同于一般的投资,它不产生直接的投资效益。而主要

是减少未来的企业损失。

9.预测和预防事故的发生,是现代安全管理的中心任务。

10.建立 “
人-机器 (设备 )ˉ 环境

”
系统的目的并不单纯为了安全 ,

而是在安全保障的前提下使系统能高效率稳定地进行工作。

11.事故的原因包括三个层次:直接原因,问接原因和基本原因。

12.安全性分析的基本要素可归纳为人的因素和环境条件因素。
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13.易燃的液体是指其闭杯试验闪点等于或低于ω℃的液体。

14.引起机体发生某种有害作用的最大剂量或最大浓度称为阈剂量或

阈浓度。

15.减少风险的费用与风险的关系非常复杂,对高风险,一般用于降

低风险的费用将更少。

16.化学品安全技术说明书内容包含 15大项。

17.一般按 LD50,或 LC50值的大小将毒物分成剧毒、高毒、中等毒、

低毒与微毒五级。

18.与空气接触或空气中的水分接触即能进行放热的氧化或水解反

应,其反应速度可导致发火燃烧的活泼物质为可自燃的化学物品。

19.根据 GB/T1381⒍呢 《生产过程危险和危害因素分类与代码》的

规定,将生产过程中的危险、危害因素分为六类。

⒛。风险可以理解为是由危险引起事故的概率。

二、概念题 (共 6题,每题 5分 ,共计 30分 )

1.危险因素

2.绝对致死剂量 (LD100)或绝对致死浓度 (LCI00)

3.工作地点

4.最小割集

5.职业接触限值

6.结构重要度

三、论述题 (共 3题 ,每题⒛ 分,共计 GO分 )

1.如下图所示,请根据自己的理解阐述系统安全与系统危险的关系

一

系统安全 系统危险
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社会允许的安全水平
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2.如下图所示的是安全成本与系统安全度的关系,请根据 自己对图

的理解 ,阐述安全成本与系统安全度的关系,说明对安全生产的指导作用

3.根据自己的理解,阐述系统安全思想 (主要从三个方面阐述 )

四、应用题 (共 2题,每题 ⒛ 分,共计硐 分 )

1.首先简述第一、第二类危险源的含义,然后结合企业的生产实际

列举第一、第二类危险源,要求各不少于 3项。

2.首先简述偏差的含义,然后结合企业的生产实际,列举企业生产

过程中可能出现的偏差,要求不少于 3项 。

长
揆
剡
粼

安全度

共 3页 ,第 3页


